
LEVL Coat 105 AS
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка со свойствами токопроводимости на водной основе

Описание: LEVL Coat 105 AS - не содержащая растворителей двухкомпонентная эпоксидная  грунтовка со свойствами токопроводимости.

Применение: в качестве токопроводящего слоя под состав LEVL Coat 309 AS.

Характеристики/ Преимущества: 

· простота нанесения,

· водная основа,

· паропроницаемость,

· стабильная токопроводимость,

· высокая адгезия.

Технические характеристики

Вид: вязкая жидкость

Цвет: черный

Плотность:  Компонент А: 1,00 г/см³                            

                       Компонент Б: 1,12 г/см³                                                                

                       Смесь А+Б : 1,11 г/см³

                       (ГОСТ 28513-90)

Динамическая вязкость:

Компонент А:  8000  мПа*с (N= 6)                      

Компонент Б: 250-1000 мПа*с (N=2)        

Смесь А+Б :2000 мПа*с  (N= 4)     

(Брукфильд марки RVT, DIN 51398)                       

Данные при температуре +25ºС

Содержание нелетучих веществ: 65-70% (ГОСТ Р52487-2005)

Адгезия  к бетону (нижележащий слой):             

8 МПа (LC 101) (ГОСТ 28574-90)

Твердость по Шору Д: 

Через 7 суток – 80 усл.ед. (ГОСТ 24621)

Электросопротивление: 

103-104 Ом (внутренняя методика компании)

Нанесение: 

Характеристика основания:

LEVL Coat 105AS наносится только на  выровненную и загрунтованную бетонную или цементно-песчаную поверхность. Нанесение 

грунта и подготовку основания см. описание LEVL Coat 101.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением LEVL Coat 105AS загрунтованная поверхность должна быть чистой. Если после нанесения грунтовки прошло много времени, то перед нанесением LEVL Coat 105AS загрунтованную поверхность необходимо  прошлифовать.

Условия нанесения:

Мин. температура нанесения  окружающей среды + 10ºС

Мак. температура нанесения  окружающей среды + 30ºС

Мак. Относительная влажность воздуха 75%

Подготовка материала

Хорошо перемешать компонент А электрическим миксером, добавить компонент Б и перемешивать в течение 2÷3 минут. После этого перелить  в пустую емкость и перемешать ещё 2÷3 мин.

После добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 7 минут. Разогрев материала при перемешивании недопустим.

В грунтовку не добавлять песок и по ее поверхности не рассыпать! Это может нарушить токопроводящий слой!

Пропорции смешивания

А : Б = 2,56 : 1 (по массе)

Время жизни готового раствора:

	Температура
	+10°С
	+20°С
	+30°С

	время
	50 минут
	40 минут
	30минут


Покрытие

	Слой
	Материал
	Расход, 

на м²



	Грунтовочный
	Levl Coat 101
	0,3-0,5 кг (в два слоя)

	Токоотводящий контур
	Медная лента



	0,8-1,3 мп

	Токопроводящий грунт
	Levl Coat 105 AS
	0,15-25 кг 


Нанесение

Удостовериться, что загрунтованная поверхность не имеет пористых участков в противном случае возможно образование кратеров или пузырей. Для выполнения токопроводящего контура необходимо приклеить медную ленту по периметру помещения (на предварительно загрунтованную поверхность Levl Coat 101), отступая по 0,5 метра от стен, с выведением на шину заземления. Внутри контура необходимо наклеить сетку из медной ленты со стороной ячейки от 1 до 2 метров, края сетки нужно завести на контур. При использовании самоклеющейся медной ленты необходимо использовать резиновый ролик для полного прижима ленты к поверхности пола.

Токопроводящая грунтовка наносится  Levl Coat 105 AS поверх готового медного контура со строго рекомендуемым расходом. Необходимо строго соблюдать равномерность нанесения состава. Желательно использовать нейлоновые валики с длиной ворса 8-12 мм.

После нанесения и отверждения токопроводящего слоя обязателен тест на проводимость.

Расход 150-200г/м².

При нанесении материала с расходом больше вышеуказанного токопроводящие свойства покрытия могут нарушиться.

Упаковка

10 кг (комплект компонентов (А+Б) в двух вёдрах)

20 кг (комплект компонентов (А+Б) в двух вёдрах).

Условия и срок хранения

Хранить в заводской таре при температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления.

Очистка инструмента

Инструмент очищается органическими растворителями (сольвент, ксилол, ацетон, растворитель 646) немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала). Отвержденный материал удаляется механически.

Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. Рекомендуется использовать средства защиты. 

При попадании на слизистую оболочку  глаз, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет окружающую среду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

Токсичность

Класс 2 согласно ГОСТ 12.1.005-88.

